
DETALLE DE REGISTRO DE CONCRETO
PARA ALUMBRADO PUBLICO

PERFORACIONES

A = 1" de Diametro

1.- CONCRETO f 'c= 200 Kg/cm2.

2.- ANCLA FORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE

     1/4" AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO.

3.- ESTRIBOS A CADA 15 CM. COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4".

4.- TERMINADO PULIDO APARENTE.

5.- EXTENSIÓN DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE L HACIA

     LAS ESQUINAS CON 5CM, DE RECUBRIMIENTO Y A 5 CM. DEL PISO.

6.- TRASLAPE DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2" MINIMO DE 20 CM.

     AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18.

7.- MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6 - 06/06.

Amarre de varilla de rosca corrida

y alambron con alambre recocido.
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